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电子钢瓶秤 

 

 

一、 产品概述 

钢瓶秤是为使用液态氧气、液态氯气、液态氨气等行业称量钢瓶储气量的专用电子秤，

采用框架结构秤体，表面涂覆多层防腐涂料，耐腐蚀，方便冲洗，配套使用高精度剪切梁式

称重传感器和智能化称重仪表组成的称量系统，准确度高，工作稳定可靠。 

    广泛用于化工、自来水、纺织印染、农药制造等行业称量液态氯气、氨气等储气钢瓶，

秤台钢瓶支架可以方便钢瓶转动。 

 

二、 主要技术指标 

准确度 3%00 

称重显示仪表工作温度 -10℃～+40℃ 

称台/传感器工作温度 -20℃～+65℃ 

额定称重 1～2T 

工作电源 110 VAC～220VAC，50～60Hz 

台面尺寸 0.8×1.2m 

 

三、 性能特点： 

 最大量程 2t； 

 带有可转动的旋转支架； 

 整体框架，移动方便； 

 结构简单、安装、维护方便、精度高、长期稳定性好。； 

 全钢结构称台，花纹板台面，自动复位，传力机构一次定型； 

 带滚珠轴承树脂类滚轮，外表面还氧类烘漆； 

 带 4～20mA 模拟量信号输出或预置点开关量信号输出或 RS232 接口； 

 防爆可选 

 

 

 

 

 

 

 

 


